Zasady pre pripojenie PWM regulatora :)
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Uloha PWM regulatora po¢as montaZe a oZivenia:

- identifikacia systému - po pripojeni batérie regulator na displeji zobrazi rozpoznané napatie systému,
napriklad 12 V alebo 24 V, ¢o montaznikovi potvrdi spravnost zapojenia,

- kontrola polarity - displej okamZite signalizuje pripadné chyby v zapojeni, ako je prepolovanie panelov alebo
batérie, ¢im chrani komponenty pred posSkodenim,

- nastavenie parametrov - cez rozhranie na displeji je mozné navolit typ batérie (GEL, AGM, LiFePO,), ¢im sa
upravia nabijacie algoritmy priamo pre dany projekt.

DéleZité pravidlo inStalacie

Pri montaZi vidy dodrZujte poradie: najskor pripojte batériu k regulatoru, az potom
solarne panely.

Opacny postup méze poskodit elektroniku regulatora, pretoze bez pripojenej batérie nevie spravne spracovat
vysoké napatie z panelov.
* Ako pripojit soldrne panely k batériovej banke, reguldtoru nabijania a menicu: schémy zapojenia -

A1 SolarStore Magazine; https://alsolarstore.com/blog/wiring-solar-panels-charge-contro-
ler-and-battery-together.html
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