PocCitacové siete - IP adresa, DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) )

Jedinecny identifikator pracovnej stanice alebo sietového zariadenia komunikujuceho
s ostatnymi zariadeniami prostrednictvom protokolu IP. V sticasnosti sa najcastejSie
pouZiva IP verzia 4, ktora je tvorena Stvoricou €islic 0 - 255 (napr. 193.87.12.90).

MozZno sa stretnlt aj s novsou technolégiou IP verzie 6 vyuzivajicou osmice O-FFFF. Tieto sa zapisuju
v hexadecimalnom tvare, napr. 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344.

IP adresa mdze byt uzlu pridelena napevno (staticky, manualnym zapisanim) alebo dynamicky (automatickou
konfiguraciou) prostrednictvom sluzby DHCP (Dynamic host configuration protocol) spustenej v sieti. DHCP
priraduje zariadeniu IP adresu okamzite po jeho pripojeni k sieti a vyslani poziadavky na pridelenie adresy.
Dynamicky pridelend adresa moze byt pri kazdom zapnuti pocitaca ina alebo podla nastavenia i ta ista.

Nie kazdy pocitac pripojeny k Internetu ma jedine¢nu adresu. Tato poZiadavka je kladena len na uzly pripojené
priamo k Internetu. Pocitace, ktoré sa pripajaju prostrednictvom nich, alebo su prostrednictvom sietovych
prvkov oddelené do samostatnych sieti, m6Zu mat IP adresy nezavislé od okolitého sveta. Tieto vSak nemoZu
byt lubovolné, ale musia byt niektoré z nasledujucich:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255
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