UdrZba, ciel adrZby a Gloha tdrzby na priklade obrabacej stanice :)

Opatrenia na zachovanie a opatovné vytvorenie prevadzkyschopného stavu technického
systému.

Systém takmer kazdej obrabacej stanice sa sklada z podsystémov ako su pasovy dopravnik, robot s vykyvnym
ramenom a frézovaci stroj. Tieto podsystémy sa skladaju z velkého mnoZzstva réznych konStrukénych skupin a
prvkov. V nich su integrované mechanické, pneumatické, hydraulické, elektrické, elektronické sucasti a
komponenty softvéru. Hlavnu funkciu celého systému umoznuje kontrolovana suc¢innost vSetkych tychto casti.

Obstaravacia cena obrabacej stanice je vysoka. KedZe sa investicia musi vyplatit, poZzaduje sa dlha Zivotnost
a nerusena a bezporuchova prevadzka pocas celej doby pouzivania stroja. Poruchy a vypadky cinnosti sa vSak
vylucit nedaju, daju sa eliminovat pomocou planovanej udrzby. Cielom adrzby je obmedzenie prestojov pocas
prevadzky. Predpokladom je funkZny stav obrabacej stanice. Tento predpoklad je mozné zabezpecit vhodnymi
opatreniami alebo pripadne pravidelnou udrZzbou.

Ulohou Gdrzby je teda zachovanie alebo obnovenie funk&ného stavu strojov a zariadeni.

FunkZnost obrabacej stanice v prvom rade zavisi o toho, do akej miery jednotlivé podsystémy bezporuchovo
pracuju.
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