Udrzba vyvolana udalostou :)

Pri tejto stratégii sa udrzba uskutocni aZ vtedy, ked ddjde k zastaveniu zariadenia
z dovodu poruchy.

Pouzitie udrzby vyvolanej udalostou:

- Udrzba vyvolana udalostou sa robi na zariadeniach, ktoré sa pouzivaju malo a maju len nizke poziadavky na
disponibilitu.

- takyto spdsob udrzby sa da tiez uplatnit tam, kde zastavenie Cinnosti (preruSenie vyroby) nespdsobi tazkosti
s dodavkami.

- Okrem toho sa udrzba vyvolana udalostou pouzije vtedy, pokial je k dispozicii dostatok nahradnych casti a
daju sa vymenit v kratkom case.

- MbZe sa pouzit aj tam, kde nie sU Ziadne poziadavky na bezpecnost, alebo je k dispozicii dostatok rovnakych
systémov.

Vyhody:

. Zivotnost suciastky sa vyuZije v plnej miere, pretoZe k vymene déjde aZ po tom, ako stciastka zlyha.
- NizSie naklady na planovanie v porovnani s preventivnymi stratégiami udrzby.

Nevyhody:

. Udrzba sa €asto musi vykonavat v ¢asovej tiesni.

- Uskladnené nahradné Casti vyvolavaju naklady na uskladnenie.

- Nahradné Casti, ktoré sa nedaju zaobstarat v priebehu kratkeho ¢asu, mézu spdsobit vznik nakladov z dévodu
vypadku zariadenia.

- Koordinacia personalu udrzby je staZzena.

- Musi sa zabezpecit disponibilita personalu Udrzby v priebehu kratkeho ¢asu.
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