
Vypracovanie plánu údržby :)
Znova využijeme ako príklad obrábaciu stanicu. Obrábacia stanica plní požiadavky vtedy, pokiaľ sú disponibilné
všetky podsystémy súčasne.

Individuálne  vypracované  plány  údržby  a  prehliadok  by  mali  za  následok  zbytočné
prestoje celého zariadenia. Na základe údajov z individuálnych plánov sa vypracuje plán
pre celé zariadenie. 

Niektoré činnosti vyžadujú zastavenie stroja. Keďže obrábacia stanica je v tom čase nefunkčná, malo by sa toto
odstavenie využiť podľa možnosti čo najefektívnejšie. T.j. počas potrebného zastavenia stroja sa vykonávajú
činnosti na všetkých podsystémoch. 

Z uvedeného vyplývajú ďalšie odporúčania pre tvorbu plánu údržby:

rovnaké činnosti pri údržbe a prehliadkach, ktoré sa majú vykonávať na rôznych podsystémoch, sa musia●

zhrnúť a uskutočniť naraz. Pri tom sa môže zobrať do úvahy rozdelenie podľa úsekov (mazanie, kontrola
elektrickej časti,...),
práce, ktoré sa musia urobiť počas zastavenia zariadenia, sa musia zlúčiť,●

z každej činnosti sa vypracuje jednotná dokumentácia. Táto dokumentácia tvorí podklad pre rozhodovanie o●

neskoršej stratégii údržby.
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