MontaZne cCinnosti, spojovanie, rozoberanie, kontrola, manipulacia,
vedlajSie €innosti :)
MontaZny proces sa vidy sklada s tychto ¢innosti:

- spojovanie a rozoberanie,
- kontrola,
- manipulacia.

Okrem toho m6Zu byt potrebné vedlajsie ¢innosti.

| Montazne cinnosti

SpOJovamg/ Kontrola Manipulacia V\?dl 1€
Rozoberanie cinnosti
+ Rozoberatelné -Druh a pocCet | |* Skladovanie | | Povrchova Uprava
spoje suciastok - Preprava - Mazanie
+ Nerozoberatelné | |- Rozmerova - Polohovanie | |*Justovanie
spoje stalost’ * Vyvazovanie
- Kvalita
povrchu
- Presnost’ tvaru
a polohy
- Funkcia

Spojovanim sa zhotovuju sa nim spoje medzi jednotlivymi stuciastkami alebo podzostavami. Spoje mézu byt
rozoberatelné alebo nerozoberatelné. Rozoberatelné spoje maju tu vyhodu, Ze sa spojené suciastky pri
demontazi daju opat bez porusenia rozobrat.

Kontrola sa mbZe vykonavat pred, medzi aj po montazi. Druh, pocet a kvalita spojovanych suciastok alebo
podzostav sa musia kontrolovat. Kontrola obsahuje aj kontrolu funk&nosti. Druh a pocetnost kontrol zavisi od
organizacie montazneho procesu.

Manipulacia obsahuje:

- skladovanie,
- prepravu a
- polohovanie suciastok a podzostav pre montaz.

Vedlajsie €innosti pri manipulacii

Podla stupfia automatizacie a z hmotnosti ¢i kvality dielcov vyplyvaju rozlicné vedlajSie Cinnosti pri manipulacii.
Napriklad velké a tazké dielce vyZzaduju zdvihacie zariadenia. Potrebné byvaju dalSie vedlajSie ¢innosti. Takymi
su napriklad:

- povrchova uprava,

- mazanie,

- vyvazovanie a nastavovanie,
- tieZ justovanie dielcov[1].

[1] Pomocou nastavovania a justovania sa pri montaZi suciastok vyrovnavaju odchylky, ktorym sa neda pri vyrobe zabranit.
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